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                                          7. februar 2014

KONTROLSYSTEM  FOR  KOLDVANDSMÅLERE  I  DRIFT.
Metode 1: Udskiftning af alle målere i et parti senest 6 år efter partiets opsætning (tidspunktet for 1. måler).

Metode 2: Udskiftning af alle målere i et parti senest 6 år efter partiets opsætning suppleret med stikprøvekontrol af de nedtagne målere.

Godkendes efter verifikationsfejlgrænsen (+/- 2%) kan opsætningsperioden for nye målere af samme type mv. forlænges til 12 år. 

Godkendes efter driftsfejlgrænsen (+/- 4%) kan opsætningsperioden for nye målere af samme type mv. forlænges til 9 år. 

Godkendes ikke efter driftsfejlgrænsen (+/- 4%) skal vurderes om vandmålerne er egnede til brug i op til 6 år det pågældende sted. Opsættes nye målere af samme type mv. bør det overvejes om målerne skal stikprøvekontrolleres tidligere end 6 år.

Metode 3:  Stikprøvekontrol senest 6 år efter partiets opsætning.
Målerbestanden kan vælges inddelt i partier med ensartede karakteristika og driftsbetingelser, eller skal være opdelt hvis dette ikke er tilfældet eller opsætningsperioden for ens partier dækker mere end 2 år.

Målerne vælges ved tilfældig udtagning i et antal jf. vejledningen:

Eksempelvis 32 stk. ved et parti på 280 målere, heraf skal godkendelsesantal (højeste antal der må overskride fejlgrænsen) højst være 3 stk.:

Godkendes målerne inden for verifikationsfejlgrænsen kan partiet fortsat være opsat i 6 år.

Godkendes målerne inden for driftsfejlgrænsen kan partiet fortsat være opsat i 3 år.

Godkendes målerne ikke inden for driftsfejlgrænsen skal partiet udskiftes hurtigst muligt.

Metode 4: Dobbelt stikprøvekontrol senest 6 år efter partielt opsætning (½ stikprøve forud for stikprøven).
Målerne vælges ved tilfældig udtagning i et antal jf. vejledningen: Halvdelen nedtages til kontrol, kaldet 1. stikprøve,:

Eksempelvis 40 stk. ved et parti på 280 målere, hvoraf 20 nedtages til kontrol, heraf må højst 1 være afvigende for godkendelse. Afviger 3 (forkastelsesantallet) skal hele partiet udskiftes hurtigst muligt.  Er antallet af afvigende målere større end godkendelsesantal 1, men mindre end forkastelsesantallet 3 iværksættes kontrol af alle 40 målere, hvoraf højst 4 må være afvigende for godkendelse. Afviger 5 (forkastelsesantal) skal partiet udskiftes hurtigst muligt. Godkendes partiet kan partiel være opsat i yderligere 6 eller 3 år. 

NB: Målere, der er nedtaget i forbindelse med periodisk udskiftning eller stikprøvekontrol kasseres eller kan, -efter de er réverificerede- genopsættes og kontrolleres igen efter maksimalt 6 år/3 år. 

NB: Réverificerede målere, der genopsættes i det oprindelige parti, må højst udgør 16% af den samlede partistørrelse.

